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Справка 
по сближению (гармонизации) положений  основополагающих  нормативных документов Российской Федерации с зарубежными стандартами, в том числе европейскими
Действующая нормативная база строительства в Российской Федерации полностью обеспечивает надёжность и безопасность  эксплуатирующихся и  проектируемых  строительных объектов. Нет ни одной аварии по причине соблюдения требований действующих норм, но только  как  результат их нарушения.  В силу ряда причин разработка и обновление нормативных документов в строительстве последние два десятилетия не велась, и указанная нормативная база  в определённой степени устарела, прежде всего, в части применения новых материалов и технологий. В значительно меньшей степени это отразилось на качестве проектирования, что подтверждается практикой возведения за этот же период многих объектов гражданского строительства, в том числе уникальных.
1 июля 2010 года в России вступил в силу Федеральный закон  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Технический регламент содержит указание, что соблюдение его положений обеспечивается через  выполнение требований основополагающей группы  нормативных документов, включённых в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.  Регламент  определил  также сроки обновления  таких нормативных документов до 1 июля 2012 года. Таким образом,    был создан важный импульс обновления  всей существующей нормативной базы строительства.
Министерством регионального развития Российской Федерации  был подготовлен и утвержден Приказом от 4 октября 2010 г. №439 План работ по разработке и утверждению сводов правил  и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, который предусматривает актуализацию (пересмотр) и утверждение первоочередных строительных норм и правил – СНиП и национальных стандартов - ГОСТ Р.
При этом приоритетными направлениями были определены:

- актуализация СНиП и ГОСТ, обеспечивающих выполнения требований  Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- сближение (гармонизация) требований отечественных норм  со стандартами Европейского Союза, в том числе  и со стандартами  на строительное проектирование – Еврокодами. Кроме того, должны быть изучены и учтены наиболее  прогрессивные положения национальных норм и стандартов других зарубежных стран.

Еврокоды, как нормы строительного проектирования,  опираются на значительный массив (более тысячи) ссылочных стандартов на материалы, методы их испытаний, методы производства работ и т.д., многие из которых пока или не известны или не изучены ни проектными, ни производственными организациями. Поэтому освоение всей нормативной базы европейских строительных стандартов, включая Еврокоды, должно идти комплексно. 
В настоящее время начато  сближение систем нормативных документов стран Таможенного союза и ЕврАзЭС. 

Актуализация СНиП и ГОСТ,  изучение и освоение стандартов Европейского союза,  а также создание единой нормативной базы Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, и ЕврАзЭС - все эти процессы следует рассматривать во взаимодействии, они должны вестись в рамках  скоординированной  межгосударственной  программы, рассчитанной не на один год.
Значительный пакет СНиП на проектирование различных видов конструкций является прямым аналогом Еврокодов,  как  явствует из приведенной  таблицы. Следует отметить, что методы расчета строительных конструкций по предельным состояниям были приняты в отечественных нормах раньше, чем они были включены в Еврокоды. 
Сопоставление Еврокодов и отечественных норм

на проектирование строительных конструкций
	Номер

Еврокода
	Наименование

Еврокода
	ГОСТ, СНиП, СП 

- аналоги

	EN 1990
	Основы расчета и проектирования
	ГОСТ 27751- 87

	EN 1991
	Нагрузки и воздействия                     
	СНиП 2.01.07-85*

	EN 1992
	Железобетонные конструкции
	СНиП 52-01-2003,



	EN 1993
	Стальные конструкции
	СНиП II-23-81*

	EN 1994
	Сталежелезобетонные конструкции
	СП 52-101-2003

	EN 1995
	Деревянные конструкции
	СНиП II-25-80

	EN 1996
	Каменные конструкции
	СНиП II-22-81*

	EN 1997
	Основания и фундаменты
	СНиП 2.02.01-83*,

СНиП 2.02.03-85

	EN 1998
	Сейсмостойкие конструкции
	СНиП II-7-81*

	EN 1999
	Алюминиевые конструкции
	СНиП 2.03.06-85


Примечание:  числовой шифр отечественных  документов содержит  год его принятия.

Все указанные в таблице СНиП и ГОСТ  включены Минрегионом России в перечень первоочередных,  актуализация  которых должна быть завершена до конца  этого года. Ряд документов уже готов и будет утвержден после соблюдения необходимых процедур, определенных Федеральным законом «О техническом регулировании» (размещение на сайте, учет поступивших замечаний и предложений, публичное обсуждение и т.д.).
Ниже даны краткие аннотации  ряда СНиП и ГОСТ,  при актуализации которых учтены отдельные  положения  Еврокодов  и других международных норм.

  ГОСТ 27751 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» устанавливает общие правила расчета любых строительных конструкций (расчетные ситуации, предельные состояния, нагрузки и воздействия, расчетные модели и т.д.), которые также включают, как один из элементов, правила обеспечения надежности строительных конструкций, а также правила определения значений  нормативных и расчетных  нагрузок и характеристик материалов.

 Сфера действия актуализированного ГОСТ по сравнению с действующим  расширена, и его следует применять при разработке технических регламентов и других нормативных документов, регламентирующих проектирование, возведение и эксплуатацию строительных объектов.

Задачей составителей проекта ГОСТ было вооружить разработчиков норм информацией о необходимости учета в разрабатываемых нормах различных факторов, игнорирование которых может отрицательно повлиять на надежность строительных конструкций и оснований.

По сравнению с действующим ГОСТ 27751 в актуализированный вариант  добавлены разделы по терминологии, по предельным состояниям, расчетным моделям, введены требования по обеспечению долговечности и контролю качества, оценке технического состояния строительных объектов, даны рекомендации по возможности применения вероятностных методов расчета.

Впервые дана примерная классификация сооружений по уровню ответственности, что немаловажно для учета этого фактора при обеспечении безопасности различных строительных объектов.

 «Аварийное предельное состояние» является новым понятием, и введение его продиктовано рядом обрушений зданий, имевших место в последние годы, в том числе с человеческими жертвами.

Впервые введены предельные состояния с учетом прогрессирующего разрушения. Учитывая значительно возросший объем ремонта зданий вследствие преждевременного исчерпания долговечности применяемых материалов, документ обозначил соответствующие требования, включая таблицу сроков службы различных строительных объектов. Так, уникальные здания и сооружения (театры, музеи, большепролетные сооружения, высотные здания, плотины и др.) должны проектироваться на срок эксплуатации не менее 100 лет, здания массового строительства не менее 50 лет и др. Аналогичную таблицу содержит и Еврокод 1990 «Основы строительного проектирования» и стандарт ИСО 2394 «Основные принципы обеспечения надежности строительных конструкций». Хотя методы расчета конструкций на заданный срок службы пока не разработаны, тем не менее, это направление развивается в рамках технических комитетов ряда международных организаций по строительству.

Надежность в данном ГОСТ  определена по ИСО 2394 как способность конструкции выполнять заданные требования в течение расчетного срока его службы. 

Для оценки  надёжности и безопасности конструкций приняты методы расчета по предельным состояниям. 

СНиП 2.01.07 «Нагрузки и воздействия». При актуализации были адаптированы и согласованы ряд подходов и методик, принятых также в зарубежных нормах, в первую очередь в Еврокоде-1 (EN 1991). При этом, признано необходимым оставаться в рамках привычных для российских проектировщиков системы нагрузок и их обозначений.  В данной  редакции СНиП представлен единый подход к нормированию нагрузок, предполагающий задание нормативных значений климатических нагрузок и переход к их расчетным значениям путем введения коэффициентов надежности по нагрузкам. В результате структура разделов снеговых и ветровых нагрузок приближена  к  структуре указанного Еврокода-1.

СНиП 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции», при актуализации которого  основные положения и принятые методики расчета бетонных и железобетонных конструкций были, в основном,  гармонизированы с европейскими нормами, а именно:  в европейских нормах Еврокод-2 (EN 1992) для расчета на действие изгибающих моментов и продольных сил принята методика, основанная на диаграммах деформирования бетона и арматуры и гипотеза плоских сечений. Аналогичный подход в виде деформационной модели принят и в упомянутом СНиП. Также сближены подходы расчета на продавливание и ширины раскрытия трещин.
СНиП II-23 «Стальные конструкции».  Российские нормы по проектированию стальных конструкций по своим методологическим основам и уровню расчетов в целом соответствуют Еврокоду-3 (EN 1993). В то же время российские нормы позволяют более полно использовать прочностные свойства металлопроката, которые дифференцированы по маркам стали, видам и толщинам проката. Проверка устойчивости балок в Еврокоде-3 зачастую требует более трудоемких вычислений, чем по российским нормам. Европейские нормы не содержат, за редким исключением, общих положений, имеющихся в российских нормах и касающихся применения рациональных профилей проката, эффективных сталей, минимальных сечений, технологичности и наименьшей трудоемкости изготовления, транспортировки и монтажа.

СНиПа «Сталежелезобетонные конструкции», аналогичного  Еврокоду-4 (EN 1994), в России нет. Вопросы расчета этих конструкций представлены в ряде сводов правил по расчету обычных железобетонных конструкций.

СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»
Настоящий СНиП устанавливает обязательные требования к методам    проектирования    и    расчёта    деревянных    конструкций.

Актуализация   СНиП выполнялась  с  учетом положений европейских норм, в том числе Еврокода-5 «Деревянные конструкции». 

Так, в   новом СНиП в главе 1 дана таблица соответствия обозначений аналогичная  Еврокоду-5.

В главу 2 введены новый материал на основе древесины - клееный шпон (LVL), и материалы для армирования ДК.

Гармонизированы с Еврокодом группы условий, эксплуатации ДК, виды защитной обработки и типы защитных материалов приведены в главе 3. Там же приведены физико-механические характеристики конструкций из клееного шпона (LVL).
В  главу 4  введены особенности расчета балок композитного сечения из древесины и железобетона.

В приложениях даны гармонизированные с Еврокодом-5 дополнительные требования к древесине, нормативные и расчётные сопротивления.

 СНиП П-22 «Каменные конструкции» – при актуализации ряд положений и обозначений будут, по возможности, согласованы с Еврокодом-6 (EN 1996). В первую очередь это относится к классификации кладок и материалов для них. В то же время ряд положений СНиП, таких, как прочность и деформации кладки с горизонтальным сетчатым армированием, некоторые методы усиления кладки и ряд других не имеют своих аналогов в Еврокоде и потому могут быть гармонизированы только в части обозначений.

СНиП 2.02.01 «Основания зданий и сооружений» 

При актуализации СНиП «Основания зданий и сооружений» были внесены  дополнительные положения, состоящие в следующем: 

1. Уточнены требования в части расчета оснований по первому предельному состоянию;

2. Дано условие расчета оснований по деформациям для реконструируемых сооружений.  

3. Даны указания по эмпирическому расчету нормативных значений деформационно-прочностных характеристик намывных грунтов (φ, с, Е);

4. Дополнены требования к инженерно-геологическим изысканиям для проектирования оснований сооружений, возводимых на закарстованных территориях;  

5.
Введен раздел с указаниями по проектированию оснований подземных частей  зданий и сооружений;

6. Введен раздел «Высотные здания», включающий: дополнительные требования к инженерным изысканиям и возможности размещения высотных зданий; 

7. Введен раздел, посвященный геотехническому мониторингу (наблюдениям) за основанием и конструкциями вновь возводимых и реконструируемых сооружений,  массивом грунта, окружающим строящиеся сооружения, состоянием и деформациями сооружений окружающей застройки.

Внесение указанных изменений в СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» приведет к сближению с Европейскими нормативными документами (Еврокод-7), что подтверждается наличием общих принципов проектирования и расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям с использованием частных коэффициентов надежности.
СНиП  П-7 «Строительство в сейсмических районах» - содержит ряд позиций гармонизированных с нормами зарубежных стран, включая Еврокод-8 (EN 1998), в том числе две расчетных ситуации: на проектное землетрясение и максимальное расчетное землетрясение. Применение 2-х расчетных ситуаций повышает надежность проектируемых зданий и сооружений. Включение в указанный СНиП требований по проектированию сейсмоизоляции и других систем сейсмической защиты сооружений, также повышает их сейсмостойкость. Эти требования аналогичны требованиям Еврокода-8, а также требованиям норм Италии и Румынии.

СНиП 2.03.06 «Алюминиевые конструкции» - вопросы  гармонизации с  Еврокодом-9 (EN 1999) в настоящее время находятся в стадии изучения. Однако следует отметить, что  составы алюминиевых сплавов и профили изготавливаемых из них  строительных  элементов  в Евросоюзе и России  существенно отличаются.
СНиП 2.03.13-88 «Полы» разработан в 1988 году. В эти годы уделялось недостаточное внима​ние вопросам комфортного и безопасного нахождения людей в помещениях, а также вопросам влияния конструкций полов на энергоэффективность зданий в целом. Настоящая редакция этого документа включает не столько вопросы актуализации, сколько разработку совершенно нового нормативного документа со значительным расширением номенклатуры конструктивных реше​ний полов и требований, предъявляемым к ним. При актуализации нового СНиП проведена гармонизация требований по антиста​тичности покрытий полов, по электрорассеивающим полам и по скользкости покрытий полов с нормативами ряда зарубежных  стран, в том числе ФРГ, Великобритании, Нидерландов, Чехии и др.

СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”. Актуализация документа была направлена на повышение защиты зданий, сооружений и помещений от шума, а также на гармонизацию с европейскими стандартами, национальными стандартами и документами ИСО.

Были введены дополнительные нормы для помещений, которые ранее не нормирова​лись (например, стены между жилыми помещениями и магазинами и т.д.). Весьма сущест​венное изменение касается изоляции ударного шума при расположении источника шума на полу помещения под защищаемым помещением. 

Впервые введены нормы допустимого шума, ограничивающие нормы мешающего фонового шума в таких помещениях, как новые и реконструируемые кинотеатры, много​целевые залы и другие помещения культуры.

Проект актуализированного СНиП 23-03-2003 «Защита от шума и акустика поме​щений» гармонизирован (60%) с международными документами ИСО 717 (1,2, 3) «Аку​стика Оценка звукоизоляции в зданиях», ИСО-140 «Акустика. Измерения звукоизоляции в зданиях» и др.

СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”.  

Положения данного СНиП соответствуют рекомендациям основополагающего международного  документа «Компендиум ЕЭК ООН», определяющего положения для строительных правил, касающихся  жилых зданий.

Актуализация СНиП 31-01 свелась к отдельным уточнениям, связанным, в частности, с введением в действие Технического регламента  «О безопасности зданий и сооружений» и Технического регламента                        «О требованиях пожарной безопасности», а также с изменением некоторых санитарных норм.

Требования СНиП 31-01 к экономии энергии основаны на требованиях СНиП   23-02-2003 «Тепловая   защита   зданий»,   который   отразил результаты многолетних исследований с учетом мировой практики энергосбережения. Введение в действие Федерального закона  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует некоторого развития положений СНиП 23-02, и соответствующие работы ведутся в настоящее время в НИИстройфизики.

СНиП 31-03-2001 “Производственные здания” 

В актуализированную редакцию СНиП 31-03-2001 внесены дополнения и откорректированы действующие требования,  в том числе:

· введены положения о проектировании объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом возможных воздействий и необходимостью снижения динамических воздействий на строительные конструкции, технологические процессы и работающих, вызываемых виброактивным оборудованием или внешними источниками колебаний; о проработке вариантов замены мостовых кранов на напольные виды подъемно-транспортного оборудования; о защите от механических повреждений строительных конструкций в местах интенсивного движения напольного транспорта;

- включены требования о безопасности нахождения в зданиях людей, обеспечении санитарно-эпидемиологических и микроклиматических условий, мероприятия по ограничению теплопотерь и регулировании температуры в помещениях;

- включено требование о выполнении мероприятий, снижающих
отрицательное влияние производственных зданий на окружающую среду;

- откорректированы требования по  пожарной безопасности  и безопасности обслуживания технологических процессов.

С целью гармонизации с Европейскими нормами в процессе работы учитывались основные положения следующих Еврокодов:  EN  1990 и                 EN 1991, которые   предусматривают при проектировании зданий выполнение требований, обеспечивающих долговечность и пригодность к использованию конструкций с учетом динамических воздействий, воздействий взрыва и пожара.

СНиП 35-01-2001 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения” 

В последние годы за рубежом вышли новые редакции нормативных документов по проектированию безбарьерной среды, такие как ABA AS, ANSI - США; BS 8300 - Великобритания; UNE - Испания; VANOC - Канада; BGG - ФРГ, а также International Building Code. 2009.

Сравнение указанных  норм с отечественными показало, что требования СНиП 35-01 в большинстве случаев соответствует зарубежным нормам.  Актуализация данного СНиП заключается в повышении требований по обеспечению безопасности  маломобильных групп населения, повышении степени соответствия зданий и сооружений их функциональному назначению и гармонизация требований с европейскими и международными стандартами.

Актуализация нормативного документа  касалась уточнения некоторых нормативных параметров, терминологии, и расширения ссылок на ГОСТы по изделиям и оборудованию, предназначенным для инвалидов. Опыт применения СНиП показал, что ряд фиксированных параметров, (например, высота поручня 0,9м), вызывает конфликты при приемке зданий в эксплуатацию. Поэтому такие параметры  допускается изменять в определённых пределах (например, высота поручня от 0,87 до 0,93м). СНиП частично расширен за счет добавления  требований по доступности для глухих и слепых из других сводов правил. С 2011  года    будет действовать Госпрограмма «Доступная среда» и эти  упомянутые нормативные документы  будут применены для обеспечения соответствия и адаптации окружающей среды для нужд инвалидов.

СНиП П-26-76 “Кровли” 

Актуализированная редакция этого документа включает не столько вопросы корректировки, сколько разработку нового нормативного документа, в котором представлены правила проектирования 17 типов кровель с применением новых  материалов с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. При актуализации новой редакции норм и правил по проектированию кровель проведена гармонизация прочностных и эксплуатационных требований, изложенных в следующих зарубежных документах: EN 13859-1:2005, Часть 1: Гидроизоляционные материалы для скатных кровель, EN 1304:2005 Черепица глиняная, EN 502:1999 Кровельные материалы из металлических листов и др.
Кроме того, отдельные положения расчета кровель на воздействия снеговой и ветровой нагрузок гармонизированы с требованиями Еврокода EN 1991.

СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»

В СНиП включены дополнения, касающиеся применения современных конструк​тивных материалов (фибробетон, композитные материалы и другие) при строительстве мостов.
Внесены изменения и дополнения по результатам проверки инцидента, происшедшего 20 мая 2010 года с мостовым переходом через р.Волга в г. Волгограде.

В разделе «Основные положения» уточнены требования к расположению и конст​рукциям мостов и труб, габаритам приближения конструкций, к конструктивным элемен​там мостовых сооружений (в первую очередь к элементам мостового полотна), к сопряже​ниям мостов и подходами, к отводу воды, эксплуатационным обустройствам и т.д.

Сформулированы учитываемые при проектировании требования к авторскому надзору, научно-техническому сопровождению и мониторингу мостовых сооружений.

В разделе «Нагрузки и воздействия» нашли отражения новые автомобильные нагрузки на мосты, регламентированные ГОСТ Р 52748-2007, и предложены новые правила загружения мостов постоянными и временными нагрузками, что должно способствовать повышению надежности и долговечности мостовых сооружений.

Что касается гармонизации с Еврокодами, то следует  прежде всего отметить, что в Еврокодах проектирование мостовых конструкций из различных материалов представлено самостоятельными частями  - соответственно - мосты из железобетона, стали, и т.д. Отечественный  же СНиП содержит  правила расчета всех этих видов мостов в одном документе. Поэтому гармонизация пока возможна лишь по отдельным позициям.  Так,         в СНиП  2.05.03 изменены параметры основной автомобильной нагрузки АК в сторону сближения с аналогичной нагрузкой LM1, принятой в Еврокоде-1. 

Введены также предельные относительные деформации бетона и арматуры, что позволя​ет, по аналогии с Еврокодом 2, выполнять расчеты нормальных сечений железобетонных элементов с использованием диаграмм деформирования материалов.

СНиП 2.09.04-87* “Административные и бытовые здания”  

Актуализируемый СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» содержит общие нормативные требования, предъявляемые к объем​но-планировочным решениям таких зданий и конкретные требования к санитарно-бытовым помещениям, помещениям здравоохранения, предприятиям общественного питания, помещениям управления и конструкторских бюро, помещениям информационно-технического назначения, а также кабинетам охраны труда и помещениям для учебных занятий.

Актуализированная редакция этого документа направлена на решение задач по обеспечению необходимых условий труда, исключающих возмож​ность травмирования работающих, а также безопасность эвакуации их при необходимости.

В отличие от действующего документа в актуализированной редакции подробно изложены требования, предъявляемые к помещениям обществен​ных организаций и для учебных занятий.

Требуемые показатели микроклимата помещений при проектировании систем отопления и вентиляции гармонизированы с учетом указаний, пред​ставленных в стандартах pr EN 15242 «Расчет воздушных потоков» WG7 и pr EN 15251 «Критерии микроклимата помещений» WG12.

СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”. 

Актуализация данного СНиП касалась, в основном,  внесения поправок в ряд положений в связи с изменением отечественных законодательных и иных нормативных правовых актов   по охране труда. В меньшей степени внесенные изменения связаны с развитием технологии строительства, поскольку технологическая основа строительства с точки зрения состава факторов риска и безопасности труда не претерпела кардинальных изменений.

В процессе актуализации СНиП требования СНиП 12-03-2001 были приведены в соответствие с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда, другими смежными с охраной труда направлениями охранной деятельности и техническими регламентами. Помимо этого, в целях снижения производственного травматизма, связанного с падением человека с высоты, ужесточены требования по обеспечению безопасности работ на высоте, а также в целях гармонизации с международными стандартами были уточнены требования по организации работ по охране труда. В частности, введена рекомендация организациям - работодателям создавать в строительных организациях и предприятиях стройиндустрии системы управления охраной труда в организации на основе национального стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Система управления охраной труда. Общие требования», который аналогичен действующему документу Международной организации труда ILO-OSH 2001 «Руководство по системам управления охраной труда».

СНиП 23-05-95* “Естественное  и искусственное освещение” 

В целях отмены преимуществ в использовании для освещения ламп  накаливания и гармонизации с общеевропейским стандартом EN 12464-1:2002. «Свет и освещение. Освещение рабочих мест» согласно требованиям данного СНиП норма освещенности становится единой для всех источников света. Отменяются ранее введенные допущения о снижении норм освещенности при применении ламп накаливания.

В области внутреннего искусственного освещения помещений гармонизированы  нормативные   значения    освещенности   помещений   и рабочих мест со евростандартом  EN 12464 . 

В области наружного освещения рабочих мест - нормативные значения освещенности рабочих мест гармонизированы со стандартом EN 12464. 

В целях обеспечения единого подхода в терминологии, методологии проектирования и нормативным значениям освещенности пересмотрен и гармонизирован с европейскими стандартами серии   EN 13201.

В разделе «Наружное освещение городских и сельских поселений» данного СНиП  впервые в практике освещенность улиц и дорог была увязана не только с интенсивностью, но и со скоростью движения транспортных средств. В то же время были учтены климатические особенности территорий России, поскольку в северных территориях России большую часть года на улицах и дорогах лежит снег. Для данных районов в документе сохранено нормирование улиц и дорог по освещенности, а не по яркости дорожного покрытия.

Полностью переработан раздел «Освещение тоннелей», он частично гармонизирован с национальными стандартами ряда стран - Швейцарии, США, Великобритании и рекомендациями  Международной комиссии по освещению (МКО).

СНиП 31-02-2001 “Дома жилые одноквартирные»

Данный СНиП не содержит прямых требований по расчету прочности и устойчивости конструкций и оснований зданий, и в этой части гармонизация с еврокодами не требуется.

В процессе актуализации в текст СНиП 31-02 были внесены отдельные уточнения,   связанные,   в   частности,   с   введением   в   действие   технических регламентов о безопасности зданий и сооружений и о требованиях пожарной безопасности, а также с изменением некоторых санитарных норм.
Положения СНиП 31-02 согласованы  со стандартом Международной организации по стандартизации - ИСО  - «Эксплуатационные критерии для односемейных отдельно стоящих и блокированных жилых домов»  - ISO/TC59/SC15. 

Положения данного СНиП соответствуют также рекомендациям документа «Компендиум ЕЭК ООН, включающего образцы положений для строительных правил. Жилые здания».

Вступление в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года          №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует некоторого развития положений СНиП 23-02, и соответствующие работы ведутся в настоящее время в НИИстройфизики.

СНиП 31-04-2001 “Складские помещения” 

В актуализированную редакцию СНиП 31-04-2001 внесены дополнения и откорректированы действующие требования, в том числе:

- даны ссылки по правилам подсчета площади этажа, застройки и строительного объема складских зданий на СНиП 31-03-2010;

· введены положения о проектировании объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом возможных воздействий подъемно-транспортного оборудования; о защите от механических повреждений строительных конструкций в местах интенсивного движения напольного транспорта;

· включены требования о безопасности нахождения в зданиях людей, обеспечении санитарно-эпидемиологических и микроклиматических условий, мероприятия по ограничению теплопотерь и регулированию температуры в помещениях;

· требования, вошедшие в СП «Системы противопожарной защиты», в СНиП 31-04-2010, откорректированы с целью сохранения преемственности документа с учетом их применения не только по требованиям пожарной безопасности, но и в связи с необходимостью ограничения травматизма людей при работе в помещениях и обслуживанию складских технологий.

С целью гармонизации с Европейскими нормами в процессе работы учитывались основные положения Еврокодов  EN 1990 и  EN 1991.

Для обеспечения устойчивости здания и пригодности к дальнейшему использованию складские здания и помещения были классифицированы по опасности взрыва  с включением мероприятий, снижающих его влияние. 

СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы”

Актуализированный СНиП устанавливает современные требования по безопасности зданий и сооружений  и обеспечивает расширение области применения газопроводов из полимерных материалов. Проведенный экспертный анализ сравнительных затрат при строительстве и эксплуатации газопроводов из стальных и полиэтиленовых (ПЭ) труб показал, что преимущество полиэтиленовых газопроводов состоит в следующем:
высокая технологичность строительно-монтажных работ за счет использования современных высокоавтоматизированных сварочных машин и минимума сварных соединений в ПЭ газопроводе, производительность строительства в 2 - 3 раза выше, чем при использовании стальных труб и фитингов;

значительное сокращение сроков и стоимости проведения работ по реконструкции газопроводов при применении бестраншейных технологий с использованием ПЭ труб и полимерных материалов;

повышения срока службы ПЭ газопровода до 50 лет и более. 
Требования СНиП также обеспечивают повышение безопасности газоснабжения за счет использования преимущественно газопроводов среднего и высокого давления с установкой газорегулирующих и предохранительных устройств непосредственно у потребителей.

В  актуализируемом СНиП учтены требования  ряда  европейских и иностранных стандартов, в том числе:  ИСО 4437, ЕН 1555, ИСО 8085,           ЕН 1775; Еврокода-8, часть 4,  Силосы, резервуарные конструкции, трубопроводы» и др.
СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
Существующие разделы и приложения СНиП перерабатываются с учетом требований современных нормативных документов в области  проектирования и строительства зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. 

Разрабатываются новые главы:
· область применения;
· нормативные ссылки;

· определения;

· особенности проектирования оснований и фундаментов нефтегазопроводов на многолетнемерзлых грунтах; 

· особенности проектирования оснований и фундаментов на склонах и откосах в районах многолетнемерзлых грунтов; 

· геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации сооружений на многолетнемерзлых грунтах; 

· экологические требования, при проектировании оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах. 

Также разрабатываются Приложения:

· основные термины (на русском и английском языках) и их определения; 

· определение характеристик механических свойств и несущей способности мерзлых грунтов по результатам статического зондирования.

Вносимые изменения позволят повысить безопасность, надежность и долговечность сооружений как в период строительства, так и эксплуатации.

Поскольку  в Европе нет многолетнемерзлых  грунтов, поэтому  Еврокод – аналог данному СНиП – отсутствует.
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
В новой редакции СНиП 3.02.01-87 актуализируются следующие разделы:

1. Земляные работы в особых условиях.

2. Взрывные работы.

3. Уплотнение грунтов естественного залегания.

4. Свайные фундаменты, шпунтовые ограждения, анкеры.

5. Сооружения, возводимые способом «стена в грунте».

6. Закрепление грунтов.

Для повышения безопасности, надежности, долговечности возводимых конструкций  новая редакция данного СНиП допускает применение новых  материалов, например: высокопрочной арматуры, арматуры винтового профиля,  а  также неметаллической композитной арматуры винтового профиля.

Главы СНиП актуализируются и гармонизируются с учетом положений ряда европейских нормативных документов, в том числе Еврокод-7, а также  евростандартов серии ЕН 1536 «Производство специальных геотехнических работ», а также стандартов Германии, Великобритании и др.
ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»

Изменения, вносимые в действующий стандарт.

1.
Класс скальных грунтов будет дополнен классификацией скального массива с учетом  международных классификаций в этой области.

2.
Класс дисперсных грунтов будет дополнен подразделением грунтов на типы по происхождению и условиям образования. 

3.
Класс техногенных грунтов будет дополнен  при их подразделении по способу преобразования новыми способами, разработанными и получившими применение в последние годы. 

4.
Класс мерзлых грунтов будет дополнен уточненной классификацией этих грунтов по температурно-прочностным свойствам. 

Анализ  стандартов  по  классификации грунтов, на которые есть ссылки в Еврокоде-7, часть 2,  показал, что допускается расширение и дальнейшее развитие данных принципов на национальном уровне, и  что разработанные национальные классификации должны устанавливать количественные границы или правила распределения по группам.

Принципы классификации грунтов, принятые в ГОСТ 25100 и в зарубежных стандартах, одинаковые. Они предусматривают  деление грунтов на основании их гранулометрического состава для несвязных грунтов и по пластичности и гранулометрическому составу для связных грунтов.  Однако имеет место существенное различие в применяемой терминологии и в численных значениях критериев, используемых для подразделения грунтов.  

В целях сближения отечественной и зарубежных классификаций и установления перехода от одной классификации к другой в пересматриваемый ГОСТ  вносятся соответствующие  приложения.

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» 

В актуализируемый СНиП вносятся новые, применяющиеся в мировой практике конструктивные решения по прокладке магистральных трубопроводов (прокладка магистральных трубопроводов методом наклонно-направленного бурения на переходах через естественные и искусственные водные преграды, подземная прокладка трубопроводов в зонах активных тектонических разломов при высокой сейсмической активности и др.).

При разработке актуализируемого СНиП 2.05.06-85*  «Магистральные трубопроводы» осуществляется его гармонизация с основными международными и зарубежными стандартами в области проектирования магистральных трубопроводов. В качестве базовых международных и зарубежных нормативных документов были использованы международные стандарты   ISO 13623-2009 «Нефтяная и газовая промышленность. Системы транспортировки по трубопроводам»; ISO 12944-6 «Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем»;  зарубежные стандарты: ASME B31.4-2006 «Трубопроводные системы для транспортировки жидких углеводородов и других жидкостей»; ASME B31.8-2003 «Системы трубопроводов газа и газораспределение»; CAN-Z183-M86 «Системы нефтегазопроводов»; ASTM 96 «Абразивостойкость покрытий трубопроводов».

Кроме того, для обеспечения гармонизации с российскими нормативными документами, вносятся корректировки, обусловленные ссылками на актуализируемые на обязательной основе нормативные документы: СНиП III-42-80*, СНиП 2.02.04-88, СНиП II-89-80*, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.01.09-91, СНиП 11-02-96, СНиП 2.01.07-85*, СНиП II-7-81*, СНиП 2.02.03-85, СНиП II-23-81*. СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.01.51-90, СНиП 41-03-2003, ГОСТ 9238-83, ГОСТ Р 51164-98.

Основные конструктивные решения по прокладке магистральных трубопроводов, требования к материалам для сооружения трубопроводов, охране окружающей среды, регламентируемые в актуализируемом СНиП 2.05.06-85*, соответствуют основным положениям международных и зарубежных нормативных документов.

Существующая в СНиП 2.05.06-85* пятиуровневая система определения категорий участков магистральных трубопроводов переработана в принятую в мировой практике трехуровневую систему определения участков трубопроводов, что гармонизирует перерабатываемый СНиП с основными зарубежными нормативными документами.

Поскольку основным методом расчета на прочность магистральных трубопроводов, принятым в СНиП 2.05.06-85* , является метод предельных состояний, признаваемый международными стандартами (ISO 13623-2009 и др.) наиболее прогрессивным, можно считать актуализируемый СНиП 2.05.06-85* гармонизированным с этими международными стандартами.

СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
В данном СНиП вопросы конструирования и расчета свай даны с обеспечением охвата ими практически всех известных отечественных и зарубежных конструкций свай – забивных, погружаемых молотами различной конструкции, вибропогружателями, вдавливанием и завинчиванием, а также набивных и буровых свай, устраиваемых с использованием современных геотехнологий.

Приведены  также требования по проектированию широко применяемых в Западной Европе набивных свай,  выполняемых в обсадных трубах, погружаемых  с бетонной пробкой и последующим устройством уширений после ее удаления ударным подвесным молотом.

Включены нормативные положения по устройству весьма эффективных буроинъекционных свай  с уплотнением околосвайного грунта по разрядно-импульсной технологии с обработкой его высоковольтными разрядами.

Изложены требования по применению свай – барет, изготавливаемых технологическим оборудованием типа плоский грейфер и гидравлическая фреза, которые  все чаще и чаще используются в практике фундаментостроения в  связи с расширением применения в строительстве «стен в грунте».

Включенные в СНиП 2.02.03-85* «Свайные фундаменты» дополнения и изменения позволят: 

- повысить эксплуатационную надежность свайных фундаментов и их долговечность; 

-  снизить материалоемкость за счет применения новых эффективных конструкций свай; 

- обеспечить возможность применения инновационных методов расчета и проектирования, а также строительных технологий и материалов при одновременном обеспечении требований по безопасности, возводимых на свайных фундаментах зданий и сооружений; 

- сблизить и гармонизировать  разработанную нормативную документацию  с Еврокодом-7 благодаря наличию общих принципов расчета оснований свай и свайных фундаментов по предельным состояниям.

СНиП 2.03.04-84 «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»

Изменяется название СНиПа 2.03.04  на «Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам». Новое название СНиПа более четко определяет область применения бетонных и железобетонных конструкций. Актуализированный СНиП распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций, систематически подвергающихся воздействиям повышенных  и высоких (свыше 200°С) технологических температур и увлажнению техническим паром.

В документе  приняты  повышенные характеристики прочности бетона до класса  В80 и новые классы арматуры.  Уточнены коэффициенты условий работы бетона и арматуры при воздействии высоких температур.  Включена методика расчета железобетонных элементов в условиях высоких температур по деформационной
 модели, которая  учитывает положения  как  отечественных  (актуализируемый СНиП 52-01)  так и международных нормативных документов, в том числе  Еврокода-2.

Внесенные изменения в СНиП позволят повысить безопасность, долговечность и надежность бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях систематического воздействия  технологических высоких температур и влажности среды. 

СНиП 12-01-2004  “Организация строительства”. Данный документ устанавливает общие правила ведения строительства после получения разрешения на строительство до получения разрешения на ввод
построенного объекта в эксплуатацию. Эти  правила включают в себя процедуры  строительного контроля и оценки соответствия законченных строительством объектов недвижимости (зданий и сооружений) требованиям проектной документации и условиям договоров, развивающие нормы, установленные статьей 52 «Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», статьей 53 «Строительный контроль», статьей 54 «Государственный строительный надзор» и статьей 55 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Градостроительного  кодекса Российской Федерации, а также Гражданским кодексом Российской Федерации в части договоров строительного подряда.

В европейских странах, так же как в Российской Федерации, аналогичные правила устанавливаются в нормативных правовых актах различного уровня, но не в стандартах.

Разработка Европейских стандартов по этим вопросам не предусмотрена.

СНиП 2.02.02-85 «Основания гидротехнических сооружений»
В системе международных стандартов отсутствует нормативный документ, аналогичный СНиП 2.02.02-85. Отдельные требования, касающиеся вопросов безопасности оснований гидротехнических сооружений, встречаются в стандартах других стран, и их анализ позволяет провести следующие сравнения:

- в отечественных нормах при оценке неоднородности грунтового массива и разделении его на инженерно-геологические элементы для сооружений I и II классов в расчет принимаются  результаты лабораторных испытаний, по зарубежным нормам (АSTM и BS), как правило, - на основании результатов полевых исследований;

- расчетные значения параметров грунтов в отечественных нормах назначаются с учетом коэффициентов надежности по грунту -
[image: image1.wmf]g

g, в западной практике проектирования за расчетные принимаются, как правило, средние статические значения величин, т.е. нормативные по отечественному определению;

- при определении пределов пластичности имеются методические различия, наиболее существенным из которых является несоответствие размеров исследуемых частиц грунта: по ГОСТ 5180-84 берутся частицы менее 1 мм, а по BS 1377, part 2 и ASTM D 4318 - менее 0,425 мм;

- при исследовании прочностных свойств грунтов в российской и западной  практике отдается предпочтение трехосным испытаниям, однако методика одноименных испытаний отличаются, главным образом, скоростью нагружения и формулировкой критериев разрушения:

- при определении компрессионного модуля грунта российскими нормами предусмотрено его прямое испытание в приборах одноосного сжатия с построением графика напряжение-деформация или напряжение – коэффициент пористости, с помощью которого определяется коэффициент уплотнения и пересчитывается модуль деформации; по английским нормам по результатам опыта строится кривая деформация – логарифм напряжения; 

- по российским нормам расчеты по методу предельных состояний производятся по двум группам предельных состояний, по западным стандартам – по четырем, соответственно, различны и системы коэффициентов надежности;

- в российских и международных стандартах рекомендуются разные методики упрощенных расчетов осадок, кренов и несущей способности основания.

СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» 
При разработке актуализируемого СНиП 2.04.06-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» осуществляется его гармонизация с основными международными и зарубежными стандартами в области расчетов на прочность стальных трубопроводов.

В качестве базовых международных и зарубежных нормативных документов были использованы  международные стандарты: ISO 13623-2009 «Нефтяная и газовая промышленность. Системы транспортировки по трубопроводам»; зарубежные стандарты: ASME B31.4-2006 «Трубопроводные системы для транспортировки жидких углеводородов и других жидкостей»; ASME B31.8-2003 «Системы трубопроводов газа и газораспределение»; CAN-Z183-M86 «Системы нефтегазопроводов».

Кроме того, для обеспечения гармонизации с российскими нормативными документами, вносятся корректировки, обусловленные ссылками на актуализируемые на обязательной основе нормативные документы: СНиП 2.01.07-85*, СНиП II-7-81*, СНиП 2.05.03-84*,                   ГОСТ 12.007-76.

Основным методом расчета на прочность стальных трубопроводов, принятым в СНиП 2.04.12-86, является метод предельных состояний, признаваемый международными стандартами (ISO 13623-2009 и др.) наиболее прогрессивным, поэтому актуализируемый СНиП 2.04.12-86 является гармонизированным с этими международными стандартами.

Существующая в перерабатываемом СНиП 2.04.12-86 трехуровневая система категорийности трубопроводов гармонизирует перерабатываемый СНиП с основными зарубежными нормативными документами.

СНиП II-97-76  “Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий”
Действующий в настоящее время СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» разработан более 30 лет назад. За это время были внесены некоторые изменения в 1985  и 2004 годах, существенно не отразившиеся на содержании документа.

Основные цели и задачи, которые ставились при разработке второй редакции документа: актуализация СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечение соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и требований действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации.

В процессе разработки нормы по проектированию генеральных планов сельскохозяйственных предприятий приведены в соответствие с современными требованиями:

- по охране окружающей среды (с учетом законодательных актов,  постановлений последних лет, выхода новых СанПиНов и др.);

- по санитарной и ветеринарной защите сельскохозяйственных предприятий и селитебной зоне;

- по экономному использованию земли при строительстве сельскохозяйственных предприятий и повышению ее плодородия;

- по эффективности норм и приведению их в соответствие с требованиями других нормативных документов по проектированию сельскохозяйственных предприятий и сельских населенных мест.

В основу разработки предложений по актуализации положены: СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», нормы и методические рекомендации по технологическому проектированию сельскохозяйственных предприятий, а также результаты публичного обсуждения первой редакции и отечественный и зарубежный опыт их проектирования, строительства и эксплуатации.

Изменения внесены практически во все разделы действующих норм, полностью переделано приложение, регламентирующее плотность застройки сельскохозяйственных предприятий. В целом структура документа сохранена.

В разделе 1 указано, что данные нормы должны применяться для новых и реконструируемых  сельскохозяйственных предприятий независимо от форм собственности.

В разделе 2 принципиально изменены требования к размещению сельскохозяйственных предприятий. 

Введены запреты на размещение сельскохозяйственных предприятий в зоне: сельскохозяйственных угодий; на площадках с высокими показателями земель; на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий; на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию; в зонах санитарной охраны лечебно-оздоровительных курортов; в водоохранных и прибрежных зонах рек и озер; на землях, зараженных радиоактивными отходами до сроков, установленных Роспотребнадзором и Россельхознадзором; в зонах охраны культурного наследия.

Актуализированный СНиП II-97-76 запрещает строительство сельскохозяйственных предприятий во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов и минеральных источников. Возросли требования и к охране малых рек. Актуализированный СНиП II-97-76 запрещает размещать и строить в водоохранных зонах малых рек сельскохозяйственные предприятия, которые могут их загрязнять отходами производства.

В актуализированной редакции уточнен расчетный срок, на который следует разрабатывать генеральные планы производственных зон сельских населенных пунктов - 20 лет, при этом определен срок первой очереди строительства - до 10 лет.

В актуализированной редакции СНиП II-97-76 уточнен перечень нормативных документов, по которым следует определять санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных предприятий до жилых и общественных зданий - это в первую очередь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Также уточнен перечень предприятий, зданий и сооружений, которые можно размещать в санитарно-защитных зонах: склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В разделе 3 расширен ряд вопросов, которые необходимо решать при разработке генеральных планов вновь проектируемых и реконструируемых предприятий. 

Уточнен принцип зонирования территории сельскохозяйственных предприятий. 

В разделе 4 уточнены требования к покрытиям дорог и проездов для подъезда пожарных автомобилей, а также приведены максимальные расстояния от них до зданий и сооружений в зависимости от высоты последних. В этом же разделе приведены требования к высоте тоннелей, виадуков, галерей и т.п. в зависимости от применяемых транспортных средств.

Уточнены и дополнены требования к размещению сельскохозяйственных предприятий  относительно оси железнодорожных путей.

Приводится расшифровка понятия «ширина проезда»: расстояние между координационными осями зданий, ограничивающих проезд.

В разделе 5 дополняются уклоны для вечномерзлых грунтов (0,03), просадочных грунтов II типа (0,005). Приводятся требования к устройству предприятий на склоне (подпорные стенки, нагорные канавы) с учетом требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Приводятся требования к отводу ливневых стоков  открытой сетью кюветов и лотков (с минимальными размерами: шириной по дну 0,3 м, глубиной - 0,4 м).

Откорректированы вопросы озеленения площадок. Полностью переработано приложение. 

Исключены или изменены устаревшие нормативные требования. Корректировка коснулась  всех разделов СНиП.

СНиП 11-02-96 “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”
Гармонизация СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". Основные положения будут выполнены в части введения требований EN7 к инженерно-геотехническим изысканиям, лабораторным и полевым методам исследования грунтов, обеспечивающим получение исходных данных для геотехнического проектирования.

СНиП II-89-80* “Генеральные планы промышленных предприятий”

Основные цели и задачи, которые ставились при разработке второй редакции документа: актуализация СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечение соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и требований действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации.

В основу разработки предложений по актуализации положены СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», нормы и методические рекомендации по технологическому проектированию промышленных предприятий, а также результаты публичного обсуждения первой редакции и отечественный и зарубежный опыт их проектирования, строительства и эксплуатации.

В процессе разработки нормы, изложенные в СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», приведены в соответствие с современными требованиями:

-  охраны окружающей среды (с учетом законодательных актов,  постановлений Правительства Российской Федерации последних лет, выхода новых СанПиНов и др.);

- обеспечения безопасного пребывания на территории производственных объектов  (нормативные правовые акты по безопасности зданий и сооружений);

- экономного использования земли при строительстве производственных объектов;

- учета изменений форм собственности на землю и производственные объекты

- возросших градостроительных требований  (благоустройство и совершенствование архитектурного облика объектов строительства).
Вновь разработанная редакция  СНиП II-89-80*   призвана устранить перечисленные несоответствия, а также повысить эффективность разработки схем планировочной организации производственных  объектов.

В целом структура документа сохранена. Сохранены также требования, направленные на повышение эффективности использования территории.

  Уточнена и расширена область применения документа, в действующей редакции охватывающая только промышленные предприятия и их группы. Исключено, как  вышедшее из употребления, понятие «Промышленный узел».

Уточнена терминология, исключено требование обязательной кооперации гаражного хозяйства (пункт 3.7), переведено в статус рекомендательного Приложение к документу (пункт 3.2), содержащее контрольные показатели минимальной плотности застройки территории объектов, исключено требование пункта 3.11 об  обязательности тотального кооперирования вспомогательных служб инженерного обеспечения.

Исключен пункт 3.25, содержавший одновременно требования к размещению зданий, обеспечивающему естественное освещение производственных помещений и допускавший возможность обеспечения нормативных требований за совмещенного освещения.

Исключены пункты 3.32 – 3.35 и соответствующие им таблицы, а также пункт 3.46, включенные в Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Уточнены в целях обеспечения большей свободы в выборе вариантов проектных решений ряд положений по организации рельефа и благоустройству земельного участка.     

СНиП 30-02-97* “Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения” 

Вновь разработанная редакция  СНиП 30-02-97* призвана устранить несоответствия и исключения разночтения в настоящем тексте актуализации СНиПа, повысить эффективность разработки планировок территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, а также сделана попытка акцентирования внимания на обязательность исполнения указаний и произведены исключения из прежних норм формулировки рекомендательного характера.

Изменения внесены практически во все разделы действующих норм. В целом структура документа сохранена.

В разделе 2 исключены или изменены устаревшие нормативные требования и вынесены в приложение А.

В разделе 3 применяемые термины и определения изложены в приложении Б.

В разделе 4 введено ключевое слово о том, что садовые (дачные) объединения являются некоммерческими. 

Исключён из-за повтора в разделе 2 перечень основных документов, необходимых для разработки и согласования и утверждения проектной документации.

В разделе 5 дополнена таблица 1 перечнем инженерных сооружений, обслуживающих садовые (дачные) объединения. А также уточнены ссылки на новые нормативные документы.

В разделе 6 из-за многократного обращения владельцев дачных участков по вопросам сетчатых и решётчатых ограждений между смежными участками в пункт 6.2. включён дополнительный текст о возможности устройства ограждений других типов по обоюдному согласию.

В таблице 2 уточнены противопожарные расстояния в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

В пункте 6.6 уточнены требования к размещению автостоянки на садовом участке.

В 6.7, 6.8 и 6.9 уточнены вопросы о расстоянии между хозяйственными постройками и сооружениями, а также о размещении и количестве мелкого скота, птицы, пчелиных ульев с отнесением их регулирования в учредительные документы садоводческих (дачных) объединений.

В пункте 6.12 снято ограничение по обязательной инсоляции в связи с сезонностью использования жилых строений и свободной ориентации жилых помещений по усмотрению владельца.

В разделе 7 исключено ограничение высот хозяйственных помещений.

В приложении А включены термины и определения садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан, садового земельного участка, территории общего пользования.

Исключены или изменены устаревшие нормативные требования. Корректировка коснулась  всех разделов СНиП.

СНиП 2.02.05-87 “Фундаменты машин с динамическими нагрузками”

Согласно текущей редакции СНиП расчет колебаний производится как для систем с 1 или 2 степенями свободы. Планируется, что расчет может производиться и как для систем с конечным (до 6) или бесконечным числом степеней свободы. Это дает гармонизацию с Еврокодом-2. Возможно как повышение надежности за счет уточнения прогноза поведения системы «машина-фундамент-основание», так и повышение эффективности (включающей энергоэффективность) за счет допущения более сложных конструктивных решений (особенно в условиях реконструкции с использованием существующих фундаментов для установки нового оборудования).

В настоящее время зависимость динамических нагрузок от времени может приниматься в виде гармоники или суперпозиции двух гармоник, импульса или стационарного случайного процесса «белый шум». Предполагается расширение возможности задания нагрузок (произвольная зависимость от времени) и применения соответствующих методов расчета, за счет чего возможно снятие барьеров для возможного применения принципиально нового оборудования.

До сих пор уровень колебаний ограничивается заданием предельно допустимого значения амплитуд виброперемещений. При допущении ограничения уровня колебаний заданием предельно допустимого значения амплитуд виброскоростей или виброускорений ожидается снятие барьеров для возможного применения нового оборудования и гармонизация с Еврокодом-2.
В актуализируемом СНиП основные упругие и демпфирующие характеристики оснований (Cz и ξz) рекомендовано определять, как правило, по результатам испытаний, а при отсутствии экспериментальных данных — по формулам СНиП. Предполагается определение всех упругих и демпфирующих характеристик оснований на основе сейсмических методов геофизических исследований. Этим должно быть достигнуто повышение надежности за счет уточнения прогноза поведения системы «машина-фундамент-основание».

Возможны отклонения от условий нормальной эксплуатации (вследствие неустранимых неопределенностей при проектировании). В действующей редакции СНиП отсутствуют указания по систематическому поиску таких отклонений. Планируется дать указания о включении в программу геотехнического мониторинга, составляемую при проектировании, измерения колебаний, что должно привести к повышению надежности за и гармонизации с Еврокодом-3.

До сих пор в СНиП отсутствовали указания по учету неопределенности и оценке риска. Следует включить указание о возможности использования при надлежащем обосновании методов теории надежности и вероятностных методов с учетом статистического разброса жесткостей основания. При этом будет достигнуто повышение надежности и (или) эффективности за счет большей обоснованности технических решений и гармонизация с Еврокодами [1, 2].

В настоящее время структура СНиП построена на основе указаний по проектированию отдельных видов машин. Чтобы подчеркнуть приоритетность общих требований и повысить концептуальную ясность СНиП предлагается коррекция структуры СНиП (при сохранении имеющегося материала) с усилением акцента на общие положения.

1. EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design.

2. EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery.

3. EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design.
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Схема использования европейских и международных стандартов при 

переработке (актуализации) СНиП 2.05-07 «Промышленный транспорт»


ИСО 14000 Защита окружающей среды 


Экологический менеджмент





Прямое использование





Требования международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК)


Требования таможенной конвенции (ТК)


Требования международной морской организации (ММО)


Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов


Национальные стандарты гармонизирование со стандартами ИСО, МЭК и CEN





Прямое использование в разделе контейнерные площади





Положения стандартов канадских железных дорог CN 12-16С, 


американских железных дорог ARENA-2003, европейских железных дорог UK860, EN 13674





Формулируют требования к рельсовому металлу





Директива ЕС


Директива DB «Рекогносцировка и закрепление пунктов геодезической сети»


Директива DB «Межевание путей»


Стандарты UIC (Международный союз железных дорог»


Стандарты EN (Европейские стандарты)


Стандарты DIN (Немецкие национальные стандарты)


Стандарты ITU-T (Международный телекоммуникационный союз . Сектор стандартизации телекоммуникации)


Стандарты EIRENE (Европейская интегрированная железнодорожная радиосеть)


ERTMS/ETCS (Европейская система управления железнодорожными перевозками / европейская система управления движением поездов)


GSM-R (Глобальная система железнодорожной мобильной связи), а также постоянно действующий контроль безопасности движения и предупреждение схода с рельсов





Используются в качестве источника информации





ИСО 9000-2000 Система менеджмента качества





Положен в основу разработки СНиП 10-01-9














Система оценки соответствия (сертификации) продукции транспортного назначения (подвижного состава, материалов, технологий) при поставках на объекты проектирования.


Стандарты европейского комитета по стандартизации CEN








СНиП 10-01-94


Система нормативных


документов в строительстве
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